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STASSFURT A3 TG 501 


BT, 


VEBFERNSEHGERAÄTEWERKE STASSFURT 


Technische Daten 


Stromart 


Leistungsoufnahme 
Antennenanschluß 
Empfangsbereich VHF 


Zwischenfrequenz 


Bild-ZF-Verstärker 
Ton-ZF-Verstärker 
Empfindlichkeit 


Lautsprecher 


Bildgröße 

Verfahren 

Regelung 
Zeilenrücklaufaustostung 
Ablenkwinkel 
Tastenschalter 
Bildkorrektur 


Röhrenbestückung 


Gehäuse 
Abmessungen 
Gewicht 


Besondere Eigenschaften 


Wechselstrom 220 V 50 Hz 

etwa 180 VA 

VHF (UHF) = 240 Ohm 

11 Fernsehkanäle im Band I und Ill 


Für Bild 38,9 MHz 
Für Ton 5,5 MHz 


3-stufig, Bandfilter gekoppelt 
1-stufig 
S 100 uV 


permanentdynamischer Breitbandlautspreche: 
3 Watt 


360 X 270 mm 

Intercarrier 

getastet 

vorhanden 

110° elektro-statisch fokussiert 

Aus, VHF, UHF 

Schaltbar auf Fern — Weich — Scharf 

PC 96, 3 X PCF 82,4 X EF 80, PCL 84, PABC 80, 
2 X PL 84, ECC 82, PL 36, PY 88, DY 86 


Bildröhre B 43 G 2 
1 Selengleichrichter, 4 Germaniumdioden 


Edelholzfurniert, hochglanzpoliert oder mattiert 
Breite 558 mm, Höhe 495 mm, Tiefe 371 mm 
etwa 33,5 kg 


Durchstimmbarer Gitterbasistuner, Bildbreite- und 
Bildhöhenstabilisierung. Temperaturkompensierter 
Sinusgenerator. Leuchtpunktunterdrückung. Fern- 
bedienungsanschluß. Anschluß für Hochton-Außen- 
lautsprecher. 

UHF-Tuner für 2. Fernsehprogramm im Band IV 
nachsetzbar. 

Wahlweise zwei Fernsehprogramme — Er 

durch 2-Tostenwahl 


Technical Data 


Nature: of current 
Power input 
Antenna connection 
Service area V.H.F. 


Intermediate frequency 


Picture I. F, amplifier 
Sound I. F. amplifier 
Sensitivity 


Loudspeaker 


Picture format 

System 

Regulation 

Horizontal flyback blanking 
Angle of deflection 

Key switches 

Picture correction 


Valve equipment 


Cabinet 
Dimensions 
Weight 


Particular qualities 


FERNSEHTISCHGERAT 


Television Table Model Receiver 


STASSFURT 43 TG 501 


Alternating current 220 V 50. c/s 

about 180 VA 

V.H.F. (U.H. FF.) = 240 ohms 

11 television channels in band I and Ill 
For the picture 38:9 mc 

For the sound 5-5 mc 

three-stage, band filter coupled 
one-stage 

Ss 100 ıV 

permanent-magnet dynamic wideband loudspeaker 
of 3 watts 

360 x 270 mm 

Intercarrier sound system 

keyed 

existing 

110° electrostatically focused 
SEVEN NUM. 

Reversible to Remote - Soft - Clear 


PC 96, 3xPCF 82, 4xEF 80, PCL 84. PABC 80, 
2xPL 84, ECC 82. PL 36, PY 88, DY 86 

Picture tube B43 G2 

1 selenium rectifier, 4 germanium diodes 

Precious wood veneering, mirror finished or mat 
Width 558 mm, height 495 mm, depth 371 mm 

about 33:5 kg 

Full-range grounded grid tuner, stabilization of 
picture width and picture height. Sıne generator of 
temperature compensation. Suppression of light 
spots. Connection for remote control. Connection 
for an outside treble loudspeaker. 

U.H. F. tuner for the 2nd television program can be 
additionally placed in the band IV. 

At option two television programs 


by a two-key selection, 
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